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Opensat  9900 HDPVR
Viteză mare de funcţionare cu meniu  

rapid - include scanare blind

aveţi un hard drive conectat 
pemanent. Un port în faţă şi 
unul în spate ar fi fost perfecte 
pentru a acoperi ambele sce-
narii, dar acesta ar fi crescut 
preţul de producţie. Există, 
de asemenea, două sloturi 
comune pentru interfaţă şi 
unul pentru smartcard. 

Pornirea receptorului ne 
aduce primele surprize plă-
cute. Nu trebuie să aştep-
taţi reiniţializarea softului, 
nu apare nici un logo drăguţ 
care să vă ţină companie cât 
trec secundele, care par să 
dureze o veşnicie. Imediat 
după apăsarea butonului 
de pornire, suntem deja în 
acţiune şi această viteză îşi 
găseşte ecoul în toată maşi-
năria. Nu este nici o întârzi-
ere între apăsarea butonului 

LNB-uri multiple până la un 
sistem motorizat total, cu 
poziţii calculate în funcţie 
de latitudinea şi longitudi-
nea utilizatorului. Aproape 
toate setup-urile sunt aco-
perite. Sunt disponibile şi o 
serie de opţiuni de presetare 
pentru tipurile de LNB-uri, iar 
dacă nu este inclus al dum-
neavoastră, toate frecven-
ţele necesare pot fi adăugate 
manual.

Cea mai interesantă este 
adăugarea unei opţiuni SCR. 
Această tehnologie, dezvol-
tată de un consorţiu condus 
de SES Astra, simplifică 

transmiterea semnalelor de 
satelit către receptori mul-
tipli prin alimentarea lor la 
un singur cablu care folo-
seşte splittere deştepte. 
Acest lucru simplifică folosi-
rea cablului pentru cei care 
doresc să se uite la televizor 
în mai multe camere. Ce îmi 
doresc ca această tehnologie 
să fi fost disponibilă acum 
mulţi ani, când am dat casa 
peste cap pentru a conecta 
cu cablu propriul meu sistem!

Căutarea canalelor este 
mereu cea mai grea parte a 
setării receptorului, nu poţi 
scăpa de ea. Opensat s-a 

şi acţiunea propriu-zisă de pe 
ecran. Schimbarea canalelor 
şi navigarea prin meniuri este 
rapidă şi plăcută. Este o ade-
vărată plăcere să nu trebu-
iască să aştepţi deloc. 

Completarea vitezei meni-
urilor este imaginea şi senti-
mentul lor modern. Schema 
lor de culoare argintie şi 
galbenă cu text negru, clar, 
este la o distanţă incomensu-
rabilă de meniurile încete de 
pe vremuri, care se blocau. 
S-au gândit mult până au 
realizat design-ul şi uşurinţa 
utilizării pentru care Opelsat 
trebuie felicitat. Un receptor 
bun este stricat adeseori de 
o interfaţă prost proiectată, 
confuză sau înceată. Acesta 
are totul rapid, simplu şi clar 
– nota 10. 

Setarea antenei este foarte 
simplă datorită DiSEqC şi 
USALS. Tot ce putem aştepta 
de la acest tip de setup este 
disponibil, de la selectarea 
porturilor DiSEqC pentru 
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Informaţii despre emisiune  

descurcat bine, totuşi, iar 
claritatea meniului o dove-
deşte. După setarea sate-
liţilor pe care vrem să-i 
scanăm, căutarea Multisat îi 
va căuta pe fiecare pe rând – 
fie pentru toate canalele, fie 
pentru cele transmise gratuit 
(free-to-air).

Ca întotdeauna, canalele 
găsite prin scanarea multisat 
sau prin scanarea standard a 
unui singur satelit, depind de 
transponderii care sunt pre-
programaţi în receptor, au 
fost adăugaţi folosind opţiu-
nea de căutare a reţelei sau 
introduşi manal. Pentru cei 

Funcţia de găsire a canalului  

Setări motor  EPG  

Lista înregistrărilor 

care vor totul, este disponi-
bilă şi o căutare blind. Aceasta 
are nişte opţiuni care uneori 
sunt uitate – precum posi-
bilitatea de a seta scanarea 
benzii de frecvenţe împreună 
cu polaritatea dorită şi mări-
mea frecvenţei. Acestea sunt 
apreciate mereu de cei care 
doresc feeds-uri grupate 
în anumite zone din banda 
de frecvenţe a satelitului. 
Din păcate, nu putem salva 
numai canalele FTA în urma 
căutării blind. Există şi o 
căutare finală rapidă pentru 
cei care urmăresc pachetele 
Canal Digitaal, TW sau Tele-
SAT pe Astra 1, unde sunt 
scanate numai canalele fur-
nizorului selectat. 

După ce canalele au fost 
introduse în memorie, o sec-
ţiune completă de editare 
permite sortarea, redenumi-
rea, ştergerea, mutarea sau 

adăugarea lor la una dintre 
listele favorite. Manipula-
rea listelor favorite este una 
dintre cele mai rapide pe care 
am folosit-o vreodată, este 
atât de rapidă, încât este 
aproape o plăcere, în loc de 
o corvoadă – nu aş fi crezut 
niciodată că va veni ziua în 
care mă voi auzi spunând 
asta. Pot fi adăugate până 
la 200 de canale la fiecare 
dintre cele opt liste favorite, 
care pot fi redenumite aşa 
cum doriţi.

Utilizarea zilnică
Navigarea numărului mare 

de canale din receptor, după 
scanare, se face cu acelaşi 
sentiment de rapiditate şi 
logică, aşa cum se întâm-
plă în cazul meniurilor de 
setare. Principalele taste 
de navigaţie de pe teleco-
mandă sunt rare şi cu spaţii 
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la fel de util pentru reduce-
rea volumului acelor canale 
enervante care transmit totul 
aşa de tare, că eşti în pericol 
să spargi geamurile.

Există mai multe taste ino-
vatoare – tasta HD ne dă o 
listă numai cu canale HD şi 
poate fi folosită şi ca tastă de 
filtrare a unei liste de canale. 
Tasta cu un nume mai obscur 
“M-F” dă acces la canale 
multi-feed. Există şi o tastă 
de reamintire, nu una obiş-
nuită, ci una amplificată, care 
ne dă un meniu care listează 
ultimele 10 canale văzute, 
pentru a alege din ele.

Înregistrare şi timeshifting
Acest receptor pare simplu, 

când este scos din cutie, dar 
s-a dovedit diferit graţie sis-
temului intuitiv de meniuri 
şi rapidităţii. Dar aduceţi-vă 
aminte de literele “PVR” din 
nume – prin adăugarea unui 
dispozitiv USB, devine şi un 
bun PVR.

Recent, m-am răsfăţat cu 
un hard drive extern de 1,5 
terabytes (sunt încă surprins 
că pot să merg să cumpăr 
un spaţiu de memorare aşa 
de mare). Promisiunea de a 
avea spaţiu pentru zile sau 
săptămâni a fost extraordi-
nară. Din păcate, tot ce am 
obţinut a fost un mesaj care 
îmi spunea că este deja plin! 
Credeţi-mă, chiar şi eu am 
probleme în a umple atâta 
spaţiu. Probabil, ca şi mine, 
receptorul a rămas perplex, 
neştiind cum să lucreze pe 

această pânză goală. Sau 
poate că drive-ul a fost 
incompatibil într-un fel. Este 
greu de ştiut şi e posibil să nu 
fie vina receptorului.

Din fericire, vechiul meu 
drive USB credincios de 
40GB USB a funcţionat per-
fect. De fapt, chiar şi un stick 
de memorie USB ar putea 
face acest lucru. Am încercat 
cu un stick de memorie de 4G 
şi a mers, cu mici poticniri 
ocazionale la începutul înre-
gistrării sau playback-ului, 
chiar şi cu cantitatea mare 
de date necesare pentru HD. 
Pentru cei care nu au nevoie 
să folosească funcţia de înre-
gistrare prea des, sau care 
folosesc numai time-shifting, 
un stick de memorie ieftin ar 
fi de ajuns pentru această 
parte a receptorului.

Funcţiile de înregistrare 
pot fi accesate cel mai bine 
prin EPG. Şi aici, a fost folo-
sit un design bun, navigarea 
este uşoară şi intuitivă. Pot fi 
alese două tipuri de imagine 
– grila tradiţională sau lista 
tuturor emisiunilor de pe 
un singur canal. Acest lucru 
este valorificat în ASTRA 1, 
de exemplu, unde este dis-
ponibil un set complet de 
informaţii EPG. Este păcat 
că chiar şi acum, în era PVR, 
atât de multe canale transmit 
numai date despre emisiunea 
curentă şi cea care urmează.

Prin apăsarea tastei de 
înregistrare, show-ul este 
adăugat la cronometrul 

Playback Xvid  

EPG  

largi între ele. O opţiune dră-
guţă este tasta “găseşte”. 
Unde era CNN printre miile 
de canale din listă? Nu tre-
buie să căutaţi pagină după 
pagină, oricât de rapid ar fi … 
doar apăsaţi tasta „găseşte” 
şi introduceţi primele litere 
din numele canalului, iar 
lista va selecta ceea ce doriţi 
imediat. Este ca opţiunea 
de auto-completare de pe 
Google. O iubesc.

Alte două taste folositoare 
oferă acces rapid la funcţii 
importante. “AV+” aduce un 
meniu mic pentru schimba-
rea modului audio, formatului 
imaginii şi letterboxing-ului. 
“Opt” oferă opţiuni pentru 
schimbarea în mod individual 
a melodiei, subtitrării şi volu-
mului pentru fiecare canal. 
Acest lucru este grozav 
pentru amplificarea canale-
lor transmise încet şi este 
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receptorului care este con-
ceput ca şi cronometrul de 
la vechiul VCR, vă amintiţi de 
acesta? 

Aici găsim câteva limitări. 
Sunt doar şapte sloturi dis-
ponibile şi putem înregistra 
numai un canal odată, chiar 
dacă alegem două canale din 
acelaşi transponder  – deşi 
putem să ne uităm la un alt 
canal din acelaşi transponder 
în timp ce se efectuează înre-
gistrarea. 

Intrările cronometrului pot 
fi editate în regim zilnic sau 
saptămânal, ceea ce ajută 
puţin, dar numai şapte sloturi 
de cronometru disponibile 
sunt pur şi simple neadec-
vate în lumea multitudinii de 
canale de azi.

Dacă vă puteţi descurca 
cu aceste limitări, sistemul 
de înregistrări funcţionează 
chiar bine. În timpul unei 
înregistrări, lista de canale 
este redusă la cele care pot 
fi vizionate fără întreruperea 
înregistrării; dacă încercaţi 
să vizionaţi un canal sau să 
accesaţi un meniu care nu 
este disponibil din cauza înre-
gistrării, va apărea o căsuţă 
în colţul ecranului pentru a 
vă reaminti cât mai este până 
la terminarea înregistrării.

Înregistrările sunt acce-
sate de la tasta „play”, care 
este situată lângă alte 20 de 
taste mai mici, la capătul de 
jos al telecomenzii. Acestea 
sunt cam mici şi trebuie să 
vă obişnuiţi cu ele, e uşor la 
început să amestecaţi tasta 
de „play” cu cea de „pauză”, 
„înregistrează”, „dă mai 
departe”, „redare înceată” şi 
altele. Ca şi cu alte comenzi, 
devine mai uşor după mai 
multă practică. 

Înregistrările sunt stocate 
cu numele emisiunii, durata 
şi data în cealaltă coloană. E 
destul de OK pentru a iden-
tifica show-ul pe care vreţi 
să-l revedeţi, dar îmi e dor 
să apăs pe o tastă pentru a 
primi informaţiile EPG despre 
emisiune. Acest lucru pare să 
fie ignorat de multe PVR-uri 
în aceste zile. Nu este posi-
bil să fie salvate aceste date 
cu înregistrarea pentru a fi 
accesate ulterior?  

În afară de înregistrare şi 
playback de la satelit, recep-
torul poate accesa fotografii 
şi fişiere MP3 de la dispoziti-
vul USB. Acestea se înscriu 
în trăsăturile generale ale 
receptorului, uşor de navi-
gat şi folosit. Dar asta nu e 
tot. Inovaţia care îmi pace 
cel mai mult este excelenta 

implementare a fişierelor 
video DivX, Xvid, AVI, MPG şi 
MP4.

DivX şi Xvid sunt bune nu 
numai pentru păstrarea pira-
teriei de filme pe internet, 
dar şi ca instrumente bune 
pentru compresarea video în 
fişiere mai mici. Am strâns o 
adevărată arhivă de materi-
ale de-a lungul anilor, trans-
ferată mai întâi cu greutate 
din sursa lor pe DVD-uri care 
se pot rescrie, apoi conver-
tite în Xvid şi arhivate perma-
nent pe disc. Întodeauna am 
vrut să găsesc ceva pentru a 
face acest proces mai simplu 
şi să evit pierderea calităţii 
prin transportarea înregis-
trării pe disc, la computer. 
Da, am încercat un receptor 
prin card la PC, dar nu m-am 
descurcat prea bine cu el, dar 
asta e altă poveste.

Alte şmecherii
PVR-ul îşi va stoca des 

datele într-un format care 
face conversia dificilă sau 
chiar imposibilă. Dar 9900 
stochează fişierele într-un 
format standard, .trp. Acesta 
nu poate fi văzut pe un com-
puter imediat de majoritatea 
player-elor media, dar tre-
cerea lui printr-un program 
de conversie freeware numit 
TSremux îl transformă într-

un fişier stream de trans-
port .ts. Acum poate fi editat 
cu editorul dumneavoastră 
favorit şi transformat într-un 
AVI. Trebuie să mă credeţi 
pe cuvânt, screenshot-ul 
playback Xvid de la ZDF Info 
din Germania a fost înregis-
trat de la ASTRA 1 pe 9900, 
convertit rapid într-un Xvid 
AVI şi redat din nou pe 9900 
de pe un stick de memorie.  
Fantastic!!

Nu există funcţii de editare 
pe receptor, decât dacă vrei 
să faci conversia  pe un com-
puter şi ar putea fi prea dificil 
să tai reclamele sau începutul 
şi sfârşitul unei înregistrări.

Time-shifting-ul este, de 
asemenea, prezent – acesta 
poate fi pornit permanent 
în meniurile de setări, sau 
accesat prin apăsarea tastei 
de pauză. O inconvenienţă 
minoră, din nou ceva care 
este prezent, în mod surprin-
zător, la multe PVR-uri azi, 
este aceea că trebuie să ale-
geţi fie înregistrarea perma-
nentă, fie timeshift. 

Când optaţi pentru times-
hifting şi decideţi că emisi-
unea trebuie păstrată, nu 
puteţi să o păstraţi perma-
nent. Dacă încercaţi să faceţi 
asta, timeshift-ul va fi oprit şi 
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Model	 9900HDPVR

Satellites	 70

SCPC compatible	 Yes

USALS	 Yes

DiSEqC	 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors	 2

Symbol rates	 DVB: 1000-45000

MPEG2 modes	 MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs	 2 (left & right)

Video outputs	 Composite, Component, HDMI

Resolutions	 1080i, 720p, 480p/576p, 480/576i

UHF output	 No

0/12 volt output	 No

Digital audio output	 S/PDIF

EPG	 Yes

C/Ku-band compatible	 Yes

Power supply	 100-240V AC

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 30 W 14 W 0.46
Reception 42 W 19 W 0.45

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Clar, cu o înfăţişare plăcută, meniuri intuitive şi 

EPG
Playback DivX/ Xvid
Înregistrările realizate într-un format convertibil
Suport SVR

-
Nu are hard drive încorporat – dar aceasta 

înseamnă că puteţi alege unul care să cores-
pundă nevoilor şi bugetului dumneavoastră

Doar un tuner
Numai 7 introduceri de cronometru disponibile
Nu are editare pentru înregistrări

Părerea expertului

va începe înregistrarea per-
manentă de la acel punct. 
Ar fi mai frumos dacă mate-
rialul care a trecut deja prin 
timeshift ar putea fi salvat ca 
început al înregistrării şi apoi 
înregistrarea ar continua de 
acolo.

Foarte util este faptul că 
atât softul receptorului, cât 
şi datele despre canale pot 
beneficia de backup şi pot fi 
reinstalate de pe dispoziti-
vul USB. Asemeni unui com-
puter, un backup vă poate 
salva de la mult stres dacă 
o ugradare sau o scanare a 
unui canal merge prost. La 
urma urmei, cine nu a scanat 
o dată  HOTBIRD, în timp ce 
vroia ASTRA şi a sfârşit cu 
o listă aiurită de canale de 
acolo de unde frecvenţele 
sunt la fel? OK, poate numai 

eu! Dar aveţi grijă, vi se va 
întâmpla într-o zi şi dum-
neavoastră şi vă veţi aduce 
aminte de backup!

Concluzia
Acest receptor este o ade-

vărataă surpriză. Grijile iniţi-
ale de a avea un singur tuner 
şi nici un hard drive sunt com-
pensate de uşoara navigare a 
meniului şi de abilitatea de a 
converti şi edita înregistrările 
pe un computer. 

Adăugarea inovaţiilor 
precum playback-ul AVI şi 
suportul SCR este cu ade-
vărat utilă pentru cei care le 
folosesc. Există limitări evi-
dente când este disponibil un 
singur tuner. Dacă vă puteţi 
descurca cu aceste limitări, 
veţi fi, probabil, foarte mul-
ţumiţi de acest receptor. 


