


www.TELE-satellite.com   —   08-09/2010   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine 39

Am selectat două produse 
Technomate pentru testul 
nostru: TM-1M – monoblock 
clasic de 6 grade şi TM-3D 
– un monoblock mai puţin 
popular de 3 grade. Ambele 
sunt fabricate admirabil. 
TM-1M este proiectat pentru 
a fi compatibil cu suporţii 
standard de LNB, 40 mm, dar 
din cauza spaţiilor mici dintre 
cele două LNB-uri, TM-3D are 
nevoie de un suport special 
cu un diametru de 60 mm. 

Ambele produse monoblock 
pot fi pornite prin comanda 
DiSEqC 1.0 “Poziţia A/B” şi 
ambele sunt LNB-uri univer-
sale pe bandă Ku. Aceasta 
înseamnă că au LOF-uri stan-
dard: 9,75 şi 10,6 GHz care 
sunt selectate folosind un 
semnal de 22 kHz; polariza-
rea este selectată prinvol-
tajul alimentării (13V pentru 
vertical şi 18V pentru orizon-
tal). După cum puteţi vedea, 
aceste LNB-uri monoblock 

sunt compatibile cu aproape 
orice receptor modern dispo-
nibil astăzi. 

Instalarea
Instalarea TM-1M a fost 

floare la ureche. Doar am 
înlocuit LNB-ul singur dintr-
o antenă offset de 85 cm, 
poziţionată pentru HOTBIRD. 
LNB-ul din afara centrului 
ar trebui să fie gata în mod 
automat pentru a recepţiona 
ASTRA. Şi într-adevăr, anali-

zorul nostru a detectat ime-
diat ambii sateliţi cu o putere 
şi o calitate a semnalului  
foarte bune. (vezi imaginea 
redată de analizor). 

Ne-am distrat mai mult cu 
TM-3D. Având în vedere că 
niciuna din antenele noas-
tre nu avea un suport potri-
vit, a trebuit să facem un 
stâlp temporar. Nu a fost 
foarte solid, dar ne-a permis 
să facem măsurări. Am ales 
perechea: HOTBIRD 13E şi 
EUTELSAT 16E. Cu acest tip 
de monoblock, ambele LNB-
uri sunt situate în afara cen-
trului. Am decis să setăm 
antena pentru EUTELSAT 16E, 
deoarece semnalele lui erau 
mai slabe în locaţia noastră. 
S-a dovedit a fi o strategie 
bună şi, în aproximativ un 
minut, am avut atât EUTEL-
SAT 16E, cât şi HOTBIRD 13E 
gata de măsurări. Analizorul 
nostru ne-a arătat din nou 
că totul funcţionează per-
fect. Mai târziu, am verificat 
altă pereche: ASTRA19.2E 
şi ASTRA23.5E. Deşi ştiam 
că sunt la o depărtare de 
3 grade, am vrut să verifi-
căm cât de departe puteam 
„întinde” produsul monoblock 
de 3 grade. După cum vedeţi 
într-o nouă imagine redată 
de analizor, a fost imposibil 
să obţinem două rezultate 
„verzi” Unul dintre sateliţi 
era la marginea recepţiei (în 
galben). Oricum, dacă aveţi 
o antenă mai mică, să zicem 
una offset de 70 cm, în loc de 
85 cm, produsul monoblock 
de 3 grade va deveni un fel 
de monoblock de 4,5. 

Mod de 
funcţionare
Am testat mai întâi 

TM-1M. Am măsurat 
prima oară un LNB de 
referinţă pe o antenă 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
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LNB-urile monoblock TM-1M (6 grade) şi TM-3D 

(3 grade) sunt dispozitive cu un randament de top. 
Chiar şi LNB-urile situate în afara centrului recep-
ţionează semnale de o calitate foarte bună. Pro-
iectarea lor nu lasă nimic de dorit.

-
Sunt mic erori în fişele tehnice ale Techno-

mate care ar putea să deruteze consumatorul. De exemplu, 
se specifică faptul că suporţii feedhornului trebuie să aibă 40 
mm pentru ambele modele, în timp ce TM-3D cere un suport 
non-standard de 60 mm. Cifra zgomotului este este de 0,2 dB 
în broşura ataşată, dar pe cutia de carton este scris 0,1 dB.

Părerea expertului

reglată pentru We HOTBIRD 
13E. Apoi, am instalat mono-
block-ul şi am măsurat LNB-ul 
situat în punctul focal al 
antenei. După cum vedeţi în 
graficele cu puterea canale-
lului, LNB-ul supus testului a 
dat un semnal puţin mai slab 
decât performantul LNB de 
referinţă. Cu toate acestea, 
LNB-ul s-a înscris în aceeaşi 
linie cu majoritatea competi-
torilor săi de pe piaţă. 

Dar ce putem spune despre 
calitatea semnalului? Pentru 
a-l compara, am măsurat MER 

(Rata de eroare a modulaţiei - 
Modulation Error Ratio) – mai 
întâi pentru lNB-ul de refe-
rinşă, apoi pentru LNB-ul cen-
tral al monoblocului TM-1M. 
Rezultatele au fost excelente! 
TM-1M a fost la fel de bun ca 
LNB-ul nostru performant de 
referinţă.

A venit apoi timpul să 
măsurăm LNB-ul din afar cen-
trului. Am comparat rezul-
tatele cu LNB-ul singur de 
referinţă postat pe aceeaşi 
antenă şi reglat pentru Astra 
19. Aşadar LNB-ul monobloc a 

fost în afara centrului, în timp 
ce cel de referinţă a fost pozi-
ţionat perfect în punctul focal 
al antenei. În mod evident, 
LNB-ul monoblock nu a putut 
să fie la fel de bun ca cel de 
referinţă. 

Am observat din nou un 
nivel al semnalului puţin mai 
scăzut, dar mai interesante au 
fost rezultatele MER. Graficele 
spun totul. Pentru majorita-
tea transponderilor, scăderea 
în MER a fost numai de 1 dB. 
Asta înseamnă foarte puţin. 
Poate fi comparat cu setarea 
unei antene fixe dotate cu 
LNB-uri nu prea bune.

După obţinerea unor rezul-
tate atât de bune cu mono-

block-ul de 6 grade, am trecut 
la TM-3D. Rezultatele au fost 
similare celor obţinute cu 
LNB-ul din afara centrului din 
monoblock-ul de 6 grade. Scă-
derea în MER a fost de la 0,5 
la 1,5 dB pentru ambii sateliţi, 
iar monoblock-ul a avut mai 
puţină putere la ieşire decât 
dispozitivul nostru de refe-
rinţă. Aceasta deoarece LNB-ul 
nostru de referinţă a fost un 
dispozitiv excepţional, atât din 
punct de vedere al funcţionării 
C/N, dar şi ca putere de ieşire.  
Este foarte dificil să găseşti 
ceva care să fie la fel. Pentru 
a nu ocupa prea mult spaţiu, 
am publicat numai un grafic 
care arată MER al produsului 
TM-3D, comparat cu dispoziti-
vul de referinţă.  

1. TM-1M recepţionează HOTBIRD 13E (în partea focală) şi ASTRA 19.2E în 
afara centrului. Puterea şi calitatea ambelor semnale sunt excelente.

2. TM-3D recepţionează HOTBIRD 13E şi EUTELSAT 16E care se învârtesc 
în jurul Pământului la exact 3 grade depărtare. În ciuda faptului că ambele 
LNB-uri au fost în afara centrului, puterea şi calitatea semnalui au fost 
foarte bune. Puteţi vedea rezultatele pentru 4 transponderi ai HOTBIRD 
13E şi pentru 2 transponderi ai EUTELSAT 16E. Doi alţi transponderi ai 
EUTELSAT erau învechiţi şi i-am deconectat pe timpul acestei măsurări. 

3. Am încercat să prindem doi sateliţi care zburau la o distanţă de 4,3 
grade. Aceştia erau doi ASTRA: 19,2E şi 25,5E. După cum vedeţi, TM-3D 
nu a avut rezultate excepţionale, dar recepţia a fost posibilă. Dacă aveţi 
o antenă mai mică de 70-75 cm, acest monoblock ar fi alegerea perfectă 
pentru o distanţă aşa mare între sateliţi. 


